
CUADRANET
Malla cuadrada

Protección, rigidez y alta resistencia para delimitar tu espacio exterior.

Beneficios
- Ideal para colocar en los balcones, terrazas
y en cerramientos de jardín.
- Muy resistente.
- Fácil de instalar y cortar.

Características
- Material: Polietileno alta densidad PEHD.
- Los rollos a granel (de 25 m.) se suministran
con cinta métrica adhesiva que facilita la
medición y el corte de la malla.
- Los mini-rollos se suministran con una bolsa
de 50 bridas para su instalación.
- Disponible en verde, blanco, marrón y gris.
- Con tratamiento anti-UV.

CONSEJO DE INSTALACIÓN: 
Accesorios de instalación recomendados
según la altura:
1,00m - 4 uds.
1,50m - 5 uds.
2,00m- 6 uds.

Repetir las unidades de accesorios de fijación
cada 30 cm de largo. Para zonas ventosas
reduzca la distancia para reforzar la
instalación.

Se recomienda fijar el producto a una estaca,
poste o a un soporte rígido como una
barandilla de balcón o malla rígida.

Ref. Medidas Color Agujero de luz 
(mm) Uds./Uds. palet

2017229 1,00 x 5 m  5 x 5 mm 6 / 144

2017228 1,00 x 5 m  5 x 5 mm 6 / 144

2017230 1,00 x 5 m  5 x 5 mm 6 / 144

2017231 1,00 x 5 m  5 x 5 mm 6 / 144

2017233 1,00 x 5 m  10 x 10 mm 6 / 144

2017232 1,00 x 5 m  10 x 10 mm 6 / 144



2017234 1,00 x 5 m  10 x 10 mm 6 / 144

2017235 1,00 x 5 m  10 x 10 mm 6 / 144

2017237 1,00 x 5 m  20 x 20 mm 4 / 96

2017236 1,00 x 5 m  20 x 20 mm 4 / 96

2017219 1,00 x 25 m  5 x 5 mm 1 / 40

2017218 1,00 x 25 m  5 x 5 mm 1 / 40

2017220 1,00 x 25 m  5 x 5 mm 1 / 40

2017221 1,00 x 25 m  5 x 5 mm 1 / 40

2017223 1,00 x 25 m  10 x 10 mm 1 / 24

2017222 1,00 x 25 m  10 x 10 mm 1 / 24

2017224 1,00 x 25 m  10 x 10 mm 1 / 24

2017225 1,00 x 25 m  10 x 10 mm 1 / 24

2017227 1,00 x 25 m  20 x 20 mm 1 / 24

2017226 1,00 x 25 m  20 x 20 mm 1 / 24
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